BRAC

Systems

Capaciteée
250 Litres

66 Gallons US
Dimensions:
60" Hauteur (152 cm)
22.5" Largeur (57 cm)
95 Ibs (43 kQg)

Courbe de performance hydraulique:
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The solution for water shortages

Winner 2007 RALRARER
New Product Award
Energy Efficiency Category

Brac Systems Feuille Technique
BRAC System RGW-250

Le RGW-250 est notre modéle le plus populaire. Congat pour les
maisons avec un maximum de six personnes qui veulent économiser
sur leurs factures d'eaux et aussi aider I'environnement.
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Eau grise
Eau grise sortie

Eau fraiche entré

débordemen

Max
. Décharge |Capacité en US gallons par Minute
MRO(gS!’e pressiogp Sucion de levée en pied Z;I;Ee
en psi pression
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | (psi)
150/250 10 16.6 |15.6 |14.6 | 13.6 | 12.7 | 11.7
20 12.0 (11.0 |10.0 90| 7.8 6.6 40
30 71 58| 45| 3.2 | 2.0 0.6
350/450 10 22.4 (221 |21.7 | 21.3 | 20.8 | 20.5
20 20.7 |20.2 |19.8 |19.2 | 18.8 | 18.2
30 18.3 |[17.8 |[17.1 |16.2 |15.3 | 14.2 67
40 14.7 ({13.8 |[129 |12.1 |11.1 |10.2
50 10.5| 9.3 8.1 6.9 56| 43
Caractéristiques :
Modele |Puissance | Cycle | Phase | Voltage | Amp's | Hmax. | Qmax.
RGW (HP) | (Hz) (9) (V) (A) (ft) (GPM)
150/250 Y2 60 1 115/230 | 6.0/3.0 92 18.5
350/450 1 60 1 115/ 230 11/5.5 154 23.8
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Consommation annuelle estimée (*1)

2 personnes 41 Kw/h

4 personnes 82 Kw/h

6 personnes 123 Kw/h

Montée de démarrage maximale 2100 Watts

(*1) Basé sur 7 flush par personne (toilette de 6 litres).

Brac Systems 3614 Poirier, Ville St-Laurent Montreal, Quebec, Canada, H4R 2J5
Tel.: 514-856-2722, Fax.: 514-856-2723
info@bracsystems.com - www.bracsystems.com



